
北海道用カラールーフィング

　

粘着層付

芯材の合成繊維不織布に改質アスファル
トを充分に含浸させたものを使用。さらに
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幅 １ｍ×長さ １６ｍ　１７．５㎏／巻 　厚さ１．０ｍｍ

芯材の合成繊維不織布に改質アスファル
トを充分に含浸させたものを使用。さらに
強力な粘着層を付加し品質・作業性を向
上させた製品。
【規　格】

長期に渡り高い防水性を維持します。
【規　格】
幅 １ｍ×長さ２０ｍ　２１㎏／巻　　厚さ１．０ｍｍ

粘着層付
改質アスファルトルーフィング

改質アスファルトルーフィング

改質アスファルトルーフィング
　

特殊樹脂を塗布しています。
表面・裏面の両方に不織布を使用してお

幅 １ｍ×長さ ２０ｍ  ２１㎏／巻　　厚さ１．０ｍｍ

モラサンＷ１６

高温時のベタ付きを抑制する為、表面に

アスファルトルーフィング９４０

北海道の厳しい気候にオールシーズン対
応型として開発したルーフィングです。

性繊維不織布を芯材に使用する事によりアスファルトルーフィング９４０適合品

芯材の合成繊維不織布に改質アスファル
トを充分に含浸させたものを使用しており
立上りの割れ・釘穴シール性の向上。合

べストレッチ

エコタック

モラサン２号タック付

改質アスファルトルーフィング

ＡＲＫ規格　ＡＲＫ－０４
Ｓ

改質アスファルトを被覆したラグ原紙の裏
面に合成繊維不織布を貼り合わせた改質
アスファルトルーフィング。
釘穴シール性、引き裂き強度が向上。
【規　格】

（品質は自社試験）
【規　格】
幅 １ｍ×長さ ２１ｍ　２３ｋｇ／巻　　厚さ１．０ｍｍ

モラサンＥ

ＪＩＳ　Ａ　６００５

超強力粘着層を付加し、１．２ｍｍ厚で構
成したモラサンシリーズ最上位に位置する

改質アスファルトルーフィング

七 王 工 業 株 式 会 社

ツ バ メ 印 の ル ー フ ィ ン グ

高性能粘着層付　改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
【規　格】
幅 １ｍ×長さ １０ｍ　１４．５㎏／巻 　厚さ１．２ｍｍ

り曲げ・引張強度が向上しています。

【規　格】
幅 １ｍ×長さ １６ｍ　１７㎏／巻　　厚さ１．０ｍｍ

１６ｍ巻にする事により軽量化し作業効
率が向上しました。


